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机组特点

新风除湿机（带净化）以电作为动力， 通过冷冻除湿原

理， 将空气除湿处理后， 送入所需除湿房间。

节能高效

由千机组采用冷凝热回收原理对除湿后空气进行回温处

理， 降低了机组加热能耗， 提高了整机运行效率。

节省室内安装空间

机组可以采用吊装方式， 从而节省室内除湿机的安装空

间。

运行安静

机组采用高效低噪音EC, 内壁采用吸音保温材料， 实现

了宁静运行， 同时， 压缩机与风机部分隔离设计， 降低

了压缩机噪音通过风系统的传递。

保养方便

灵活简洁的设计使保养极为简便。 检修门板均采用较链

结构， 从机组两侧均可不用螺丝打开， 内部零部件检修

方便

质量可靠，使用寿命长

选用进口品牌压缩机和优质配件且压缩机在更为良好的

环境下运行， 工作寿命更长。

优良的送风状态

由千机组是通过管道与室内各个房间连接， 所以室内各

房间都能获得优质的干燥空气

低温低E气体 任温低压惯体

高且高压过热菜气 高压过冷液体



机组说明

风机段

风机段由风机的叶轮／蜗壳组装件、 风机马达组成。 空气侧

的部件与压缩机段隔开， 以限制噪声的传播。 集水盘经过

盘管延伸到压缩机段以方便清理。 集水盘与机组箱体之间

设有保温隔离层以免箱体结露。

机组的风机为高效离心风机， 风机马达的噪声低得多。 风

机支架与固定板采用嫘栓连接， 方便拆卸。 所有离心风机

叶轮均经过平衡测试， 从而将震动减到最低。

压缩机段

压缩机段由配管和双层减震底板及压缩机组成， 双层减霞

底板结构降低了压缩机振动的传播， 有效的降低了噪音；

内部吸音材料的使用， 从而使整机运行噪音更低。

过滤器段
过滤器段由初效过滤、CD过滤、HEPA高效过滤三段组成。

型号说明（例）

机组： S Z T X - 且5 上
2 3 

第一位： SZJX代表K型超薄新风除湿机（带净化）；

第二位： 65代表机组除湿量；

第三位： L代表除湿量单位

机组： 立_1___J_ - 』§ 上
2 3 

第一位： SZJ代表K型超薄除湿机（带净化）；

第二位： 65代表机组除湿量；

第三位： L代表除湿量单位

型号说明（例）

控制系统

机组的微电脑控制系统具有如下功能：

·随机启动继电器

·防止压缩机频繁开停保护

·高压和低压保护

• 电机热过载保护

·过滤网消洗提醒（可选）

·来电自启动

注防止压缩机频繁开停的功能可使压缩机在停止运行后

的3分钟内不能再起动。

／吊耳

SZJX系列

妇

SZJ系列



机组安装

1. 新风机组安装： （见图1)

小型超薄新风机组设计可用千天花吊装，吊装时确保顶部 I 
吊挂件有足够的强度来承受机组的重量（机组的重量参见

机组铭牌）。 定好挂杆位置，检查挂板是否可靠，并检查

是否与机组安装孔对准，避免吊杆与面板相碰。 如图1所

示。 吊耳可以穿装¢8mm以上带螺纹吊杆。 吊杆配弹簧减

震系统，机组安装时应稍稍向冷凝水排放口倾斜(1%斜

度）。

2. 安装空间： （见图2-1/2-2)

a. 在检修空间与过滤网取出空间两尺寸之间，取最大者。
b. 在回风空间与电气箱检修空间两尺寸之间，取最大者。
C. 安装位置选择：应确保所选的位置使接线及接管方便。
d. 压缩机侧检修口必须安装。

图2-1:SZJX系列安装空间按捆示要求

3. 冷凝水排水： （见图3)

a排水管道的安装：

1)排水管道的直径应大千或等千连接管的直径；

2)排水管要短，下垂坡度至少1/100, 以防止形成气袋；

3)为使排水软管不打弯，吊架之间应保持1至1. 5mm的距离；

4)对室内的排水软管进行隔热。

b排水提升管注意事项：

1)排水提升管的安装高度要小千280mm;

2)排水提升管与机组成直角，离机组不超过300mm。

图1: 小型吊顶机组安装示意图

出凤

图2-2:SZJ系列组安装空间按图示要求

-280rnm以下

500mm以下

图3: 排水管的安装要求



机组安装

4. 抽真空和充注制冷剂（见图4, 5, 6) 
机组出厂前充注了制冷剂而不需要抽真空和充注制冷

剂。但有时有特殊要求需现场充注制冷剂． 在使用前需抽
真空后，按铭牌上的制冷剂充注．操作如下
1) 拧下机组低压侧检修阀，高压侧检修阀接头的螺帽，
将复合压力表的低压表连接在低压侧检修阀上， 高压表连
接在商压侧检修阀接头上。（见图4)
2 )如图将真空泵连千复合压力表。打开复合压力表阀，
启动真空泵对机组抽真空。
注意： 须保证抽真空的时间，使抽真空后的绝对压力不
高千30Pa, 并保持压力5分钟内不回升。如机组是多个系统
的，每个系统都应按以上操作步骤操作
3)将制冷剂罐倒放在电子称上（精度为克读数清零），抽
真空后，关闭复合压力表的阀门．关闭真空泵，拧开与真空
泵连接的快接接头，复合表高压侧的快接接头与与制冷剂
罐接口连接，打开复合压力表的高压侧阀门，当电子称上
的读数与铭牌上的充注量一致时，关闭阀门，取下各表。
（注：操作时需戴上手套，防止冻伤手） （见图5)
3)如机组运行时，如需补加制冷剂，需由专业人员进行。
操作步骤为：关闭复合压力表的阀门．各表连接管与机组
相对应连接。制冷剂罐正放在电子称上（精度为克，读数清
零），打开复合压力表的阀门，当称上读数达到预计值时，
关闭阀门，运行5分钟左右，查看压力表读数是否正常，如
在正常范围内，取下各表。（见图6)

低压侧压力表

图4: 抽真空

称

图5: 抽空后加制冷剂

5. 风管： （见图7-1/7-2)
送回风管直径大千等千机组风口法兰尺寸，以降低送回
风系统噪音。回风管与排风管均要内衬消音棉，并且在
通往第一个出风口前，至少应有一个90 ° 拐弯。为使机
组通过风管所传出的噪声得以降低，建议安装一段软风
管。

表1 风管尺寸

机组型号 风口最小直线段长度
最小

(
风

m
筐
m)

尺寸

(mm} 直径

SZJX-45L 600 150 

SZJX-65L 600 150 

SZJX-90L 600 200 

SZJ-45L 600 150 

SZJ-65L 600 150 

SZJ-90L 600 200 

注意：为保证机组的风量，风管的正确安装是至关重要

的。建议按（表l风管尺寸）安装风管。在排风口最小直线段

中不应有拐弯或连接口。不然，风机的风垦会大大减小。

图6: 运行时补制冷剂

机组

图7-1: SZJX系列风管结构

J
 

机组

图7-2, SZJ系列风管结构



保养和维

1. 启动：

机组安装好， 接好风管、 冷凝水排放管及供电线路，

并检查所有内部接线以及与外界控制装置接线正确无

误后， 就可准备启动。

2. 回风过滤网：

机组绝对不得在没有过滤网情况下运行。 过滤网每三

个月至少要清洗一次， 在脏的环境中， 则要更频繁地

去清洗它。 因为脏的过滤网会导致机组低效率运行。

3. 空气盘管和风机叶轮：

空气盘管与风机叶轮至少每年要检查一次。 如果需要，

应适时清洗。

4. 压缩机：

除湿机组设计有各种保护开关， 能对机组的制冷剂系

统进行保护。 当制冷剂的压力太高或太低时， 这些保

护开关会自动关闭压缩机。

警告心
拆卸机组箱体检修板前， 一定要断开机组的电源！



常见问题处理及方法

故障现象 原因分析 解决方法

排气或吸气管撞击金属表面 将排气管或吸气管弯曲，调整间隙使其不相碰

机组霞动 风机叶轮扭曲或松动 将叶轮上紧或更换叶轮
叶轮电机未找正对中，机轴弯曲或安装松 检查找正对中，坚固安装如机轴弯曲则更换电机动

冷凝水排水 机组的水平或坡度不恰当 调整机组坡度
不畅 冷凝水排水管堵塞 清理冷凝水管路

叶轮碰撞 检查叶轮，调整缝隙
风机运行噪 叶轮扭曲 检查并更换叶轮音

叶轮和轴松动 检查并加固

机组运行噪 压缩机 压缩机阀门破损或排气管松动，将引起过大的噪声更换

音 风声或其它噪声 风管过小导致尚速气流会引起噪声大水流量流经冷凝器将
产生水流噪声采用节流措施可保证适当的水流

机组运行但
开启过滤网堵塞 检查过滤网，如发现太脏，应清洗或更换

不能除湿 压缩机故障或制冷剂泄涌 如压缩机运行而蒸发器不制冷，表明压缩机故障或制冷剂泄
漏

空气过滤网堵塞 检查过滤网，如发现太脏，应消洗或更换

蒸发器结冰 风机马达因过载而跳闸 检查风机马达的过热情况

机组在室温太低的条件下运行 如室温低千12. s·c, 蒸发器可能结冰
排气压力过高 冷凝器堵塞， 进风温度过高， 风最突然变小

高压保护
制冷剂的充注 制冷剂充注过量，抽出若干制冷剂或排空制冷剂重新按规定

量充注
高压开关故障 开关不能复位或损坏，更换

吸气压力过低 蒸发器堵塞， 进风温度过低， 风量突然变小

低压保护 制冷剂量 制冷剂量过少，查明泄漏点并修理，抽空并重新加注制冷剂
低压开关故障 低压开关失效，更换

机组过小 重新计算空调房间的产湿量，保证经过蒸发器与冷凝器的风
量

已调节的空气外泄 检查风管是否漏风或有室外空气经门窗引入
湿度传感器 传感器安装不当

风量 风量过小或分布不均，检查风管尺寸，空气过滤网，过滤网每
三个月应检查一次，如过脏应清洗或更换．

除湿量不足 充注量 充注量不足，以致无法运行
风机反转 将电机电容的引线反接

压缩机 检查有故障的压缩机，如排气压力过低．吸气压力过尚，压缩
机不能正常加压，更换

运行压力 运行压力不正常
检查过滤器及毛细管是否可能堵塞制冷剂的流量，制冷剂系

制冷剂系统 统可能受湿气不凝性或杂物侵入可进行系统脱水，再抽空
和重新充注制冷剂



减键

地址或

故障代码

时钟显示

自动模式

除湿模式

净化模式

风速显示

新风模式

压缩机

运行提示 温度显示

故障

提示

定时

开关机

风速显示

滤网更换

化霜状态

WIFI 状态

加键开关键风速键模式键

开机屏保状态，无操作 2 分钟后进入，操

作时退出。
关机状态

电气

1、线控器液晶显示屏

2.线控器按键功能

（注：SZJ系列只有除湿模式）



电气

（1）开关机操作

通过 键可对系统进行开机或关机：每按一次此键，将根据系统先前状态取反状态。

（2）模式操作

通过按M键，可设置系统运行模式。

（3）风速操作

通过按S键，可设置系统运行风速，风速转换次序：1 档-2 档-3 档-4 档-5 档-6 档-1 档

（4）按键锁定

同时按下+键和-键 5 秒，按键锁定或者解锁。按键锁定时，屏幕显示 符号。

（5）温湿度设定和显示

通过+/-键可以进行湿度设定。当按下任一+/-键将击活湿度设定功能，此时将闪烁显示湿

度设定值，再通过 +/-键改变设定湿度，如无输入 5 秒自动退出湿度设定模式。

（6）时间和定时开关机设置

主界面下，长按 S 键 5 秒，进入时间设置菜单，进入时间设置菜单后，短按 S 键切换菜

单项，菜单切换顺序：时间设置-定时开机设置-定时关机设置-时间设置。在正常显

示界面下，如有任意定时开关机被设置，闹钟符号显示。

（6.1）时间设置

长按 S  键 5 秒，进入时间设置菜单，实时时间闪烁显示。此时按 M 键设置当前星期，

按+键设置当前小时，按—键设置当前分钟。设置完毕后长按S  键 5 秒退出并更新设置

的时间。也可以等定时开关机全部设置完毕后再长按S  键 5 秒退出并保存。如 30 秒无

操作自动退出，设置无效。

（6.2）定时开机设置

在时间设置菜单状态，通过短按S键进入定时开机设置菜单，时间和 oN 符号同时闪烁显

示。此时按 M 键选择定时开机的星期，按+键设置定时开机小时，按-键设置定时开机分

钟。设置完毕后长按 S 键 5 秒退出并保存定时开机时间。也可以等定时开关机全部设

置完毕后再长按 S 键 5 秒退出并保存。如 30 秒无操作自动退出，设置无效。

（6.3）定时关机设置

在定时开机菜单状态，通过短按S 键进入定时关机设置菜单，时间和 oF 符号同时闪烁显

示。此时按M键选择定时关机的星期，按+键设置定时关机小时，按-键设置定时关机分

钟。



电气

设置完毕后长按S键 5 秒退出并保存定时关机时间。也可以等定时开关机全部设置完毕后再长

按S键 5 秒退出并保存。如 30 秒无操作自动退出，设置无效。配有 WIFI 模块的线控，时钟
会每隔 1 小时自动与网络时钟同步一次。

（7）机组地址设置

主界面下，长按S键和+键 5秒进入机组地址设置菜单。机组符号和机组地址闪烁显示。通过

按+/-键可以设置机组地址。地址设置范围 0-99.设置完成后长按S键和+键退出并将地址发

送给主板保存。如 30 秒无操作自动退出，设置无效。

（8）故障清除

用户每次关机时，自动发送一次故障清除命令给主板，可恢复的故障将会被清除。

（9）系统参数查询

主界面下，长按S键和-键5秒进入系统参数查询菜单。通过+/-键选择要查看的参数项。

机组号区 时间区 备 注

C0 运行模式 1=除湿；2=净化；3=通风；4=智能

C1 运行风速 1-6代表 1-6档

C2 回风湿度

C3 回风温度

C4 新风湿度

C5 新风温度

C6 内盘温度

C7 PM2.5

C8 CO2

C9 VOC

CA 初效滤网运行时间 实际值除以 10

CB 中效滤网运行时间 实际值除以 10

CC 高效滤网运行时间 实际值除以 10
CD 主风机状态

CE 副风机状态

CF 机型

d0 主板程序版本号

d1 线控程序版本号

d2 压缩机状态 1=开；0=关；

d3 水泵状态 1=开；0=关；

d4 负离子状态 1=开；0=关；

d5 UV 状态 1=开；0=关；



电气

d6 风阀 1状态 1=开；0=关；

d7 风阀 2状态 1=开；0=关；

d8 风阀 3状态 1=开；0=关；

d9 高压开关状态 1=开；0=关；

dA 低压开关状态 1=开；0=关；

db 压差开关状态 1=开；0=关；

dC 远程开关状态 1=开；0=关；

dd 水位开关状态 1=开；0=关；

dE 外风机状态 1=开；0=关；（毛细管机型）

dF 管后温度 （毛细管机型）

F0 比例阀电压 （毛细管机型）

如 120 秒无操作自动退出。

3.线控器显示的故障代码及意义

如机组有故障发生，线控在机组号区闪烁显示故障代码。如同时发生多个故障，各故障码轮

流显示。对可恢复的故障，关机可以清除。

注意：滤网报警需要联系厂商进行清除。

代码 故障信息

E1 新风湿度故障

E2 新风温度故障

E3 回风湿度故障

E4 回风温度故障

E5 内盘温度故障

E6 预留

E7 压缩机高压故障

E8 压缩机低压故障

E9 压差故障

EA 水位开关保护

EB 管后温度故障

EC 预留

ED 初效滤网报警（有报警时滤网符号闪烁并显示故障代码）

EE 中效滤网报警（有报警时滤网符号闪烁并显示故障代码）

EF 高效滤网报警（有报警时滤网符号闪烁并显示故障代码）



电气

4、线控器的安装说明

注意： 一台机组只能配置一个线控器。

安装线控器前先将电源切断。

本线控不能在大量粉尘或油烟环境中使用。

不要安装在日光直射的门窗附近。

安装高度约与地面1. 5M。

务必将控制器垂直安装在墙壁上。

勿用腐蚀性药剂擦拭线控表面， 塑料部分有可能变形、 变色。 只能用干抹布擦拭。

请勿安装在有干扰的电器设备边上和家中主电源线旁边， 有可能会对线控与电器互相干扰。

勿将家中的发热电气如暖炉等对线控器宜接照射， 塑料部分有可能变形、 变色。

步骤1: 安装标准86盒接线盒；

步骤2: 用一字螺丝刀插入线控下侧或上侧
开槽部旋转撬开操作面板卡扣， 卸下线控
器底板；

步骤4: 将线控器连接线的另一端接入
主控制板的对应接口处。

步骤3: 用螺钉（附件）将线控器底板固
定在标准86接线盒上；

步骤5: 重新装配线控器， 将面板卡到安
装底板上；



电气

5、 试运行

安装完成后， 为了保证接线正确， 请务必进行试运行。

确认接线可靠性， 确认进线电压后，打开电源， 按步骤运行

步骤1: 首先运行通风模式，检查风机运行情况。检查进出风口有没进风出风。 调整风速能否有明显风量变化，

面板显示是否按设置风速显示。

步骤2: 切换到除湿模式， 一是压机能否正常启动。 运行30分钟有无机组故障发生，检查冷凝水管有无水流出；

试运行完成后， 必须将电源线固定好。 并且安装好电控盒盖与侧面板。 保存好相关随机资料。

6、线控器的wifi联网

WIFI 指示
晕 气

有 WIFI 连接时，含符号常亮。 有 WIFI 模块但需要配网时，令符号闪烁显示。

配网

首次使用时， 直接处千配网状态，多言；符号闪烁显示。 如用户已经配过网， 需要重新配网时， 在主界面下长按
M 键和 S 键5秒进行重新配网。



技术参数

型言----巴 SZJX-45L SZJX-65L SZJX-90L SZJ-45L SZJ-65L SZJ-90L 

除湿量 L/D 45 65 90 45 65 90 

送风量 m3/h 250 350 500 250 350 500 
新风量 m3/h 0-120 0�160 0�230 ／ ／ ／ 

机外静压 Pa 80 90 110 80 90 110 
电源 220V -50Hz 220V -50Hz 

输入功率 kW 0.38 0.55 0. 78 0.38 0.55 0. 78 
压缩机 类型 全封闭活塞 全封闭旋转压缩机 全封闭活塞 全封闭旋转压缩机压缩机 压缩机

使用工质 R134A R407C R134A R407C 
制冷剂， 控制形式 毛细管 毛细管

蒸发器形式 高效紫铜管套铝翅片 高效紫铜管套铝翅片
排水形式 水泵排水 水泵排水， 风机 类型 高效离心风机 高效离心风机

加热器 类型 冷凝热回收 冷凝热回收
过滤器 类型 CD过滤+HEPA过滤 CD过滤+HEPA过滤

新风口 mm rt 147 <t 147 <t 147 ／ ／ ／ 

回风口 mm ct 147 ct 147 ct 197 ct 147 rt 147 ct 197 
送风口 mm rt 147 <t 147 <t 197 <t 147 rt 147 <t 197 

长(mm) 1087 1087 1087 1087 1087 1087 
外形 宽(mm) 535 635 635 535 635 635 

高(mm) 255 255 255 255 255 255 

重噩 kg 45 53 57 45 53 57 

注: 1、 标定工况：进风干球27°C, 相对湿度60%;
2、 电源电压波动在10%以内
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SZJX新风单向流系列外形参数表

型号 A(皿） Al (nm) A2(mn) B(nm) Bl(um) B2(111D) C(mm) D(mm) E(m) F(皿） G(nm) H(nm) I(lllll) 

SZJX-45L 1087 980 937 535 500 440 255 125. 0 267 147 240 147 147 

SZJX-65L 1087 980 937 635 600 540 255 125. 0 317 182 270 147 147 

SZJX-90L 1087 980 937 635 600 540 255 125. 0 317 182 270 197 147 
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SZJ新风单向流系列外形参数表

型号 A(n111) Al(mm) A2(m) B(om) Bl(Dlll) B2(JJDD) C(nm) D(Dlll) E(lllll) F(mn) G(IIID) 

SZJ-45L 1087 980 937 535 500 440 255 125.0 267 267 147 

SZJ书5L 1087 980 937 635 600 540 255 125.0 317 317 147 

SZJ-90L 1087 980 937 635 600 540 255 125.0 317 317 197 
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第二步，确保手机已详接家中的WiFi (2.4GHz), 点击首页如匣2-1所示右上角 ”添加设备” 后进入配网
页面，如捆2-2所示；

d30 °C 昙罕gl计

空气湿度高，建议打开际湿机1

体验智能设备

雹霆雪雪匮雯

图2-1

＿ 
丿亘一日

1程茹发备使用尊月书操作，使设
也屯渭模E后输入Wi-F密屈

当前W1-Fi 虳奂际

己酮前足旨陬归密码＿ 
图2-2

第三步，长按控制器面板上M键和S键5秒，直至显示面板上Wi-Fi图标闪烁。

第四步在 “添加设备＇ 页面输入您手机所连Wi-Fi的密码如图4-1所示，点击 “确定＇ 按钮开始添
加设备，请耐心等待直至成功绑定设备如图4-2、 4-3所示；＿ 

口亘 一 日
请安设备使用说明书操作 ， 使设备
进逻模式后输入W,-F,密码

当前W1-F1 更换网络
台酣汃当前陆F1密码＿ 

图4-1

＿ ｀ 
尽可能使手机｀路由器、 设备

相

01. 获取网络安全配置码
C2设备连晦由器

3云端验证设备信息
4. 设旮盓录云端
5. 用户绑定设备

图4-2

注意·如遇设备无法连接请进入系统 八五立石常见问题．

-` 
尽可能使手机、 路由器设备

相

除湿机士玄沿封妇究功
01刃莉芯池g安全配置码
02设备到,;:跻由器
03云端验证设备信息
04设谥已录云端
05月护啡定设备

图4-2



第五步：完成添加设备后将回到首页，如图5-1所示；点击首页设备图标将进入到设备控制页面，点
击开关按钮即可控制设备开关，如图5-2.— I+添加设备1 ＜ 松井除湿 数计

d30°C 忠裳g/付

空气湿度高，心如刑斜副

设备状态 ·在线1台 离纬并宁 ＜ ＞
日

彸片钤涅

除湿摸式
,,,"'"'' 、' ,,、、 乞、 湿度 ， 

0 -:_ 
之
�55% J ，

今 、S、、今 、． 
风速-:·尸{•[

� �: ;�I 
图5-1 图5-2

第六步：点击模式按钮可切换除湿模式、净化模式、新风模式、智能模式，如图6-1所示；点击风速按钮
调节风量，如图6-2所示；点击湿度按钮设置涅度大小，如图6-3所示。

图6-1 图6-2 图6-3

第七步：可在控制页面滑动、切换显示CO2、PM2.5、VOE、温度、湿度各项数据，如图7-1、图7-2所
示；

<.'.! ·: 巧 0
开关 风速 投式 湿度

(') ·: 份 0
开关 风速 模式 ；影度

图7-1 图7-2
注：具体显示因设备配置不同所以有所差别



其他功能
一修改设备名称在左侧栏设备管理界面可以对对应设备名称进行修改如图8-1、 图8-2、 圈8-3,＿ 

吵嘘机cM 蜘＞

＜

勹
松并待潠

在钱

®' ✓ 
除影几-AA匕

当前轩砰砌－ 欢＞

• M'>Clt!l! 止

:: 共享授权

勹设苗共享信息

．甜眩哮9

进蛔

佣伪坟谥

图8-1 图8-2 图8-3

二设备授权分享：
1进入反潘管理的共享授权页面如圈9-1, 获得等待分享的设备的二维码，如圈9-2所示．

＜ ＿ 
:8) 

除illt/\-SJ匕

当前迁氐过由羽 邓＞·-
芍：：,.:信患 «
．面陨浒侣息

器
对方扫一扫快速分享授权

．效劓王农19-8~18 181818 

进入晒醴

暑税泌澄

图9-1 图9-2

2被授权用户点击首页右上角 ”添加设备” 后，进入 “扫一扫＇ ，扫描分享的设备二维码，如．图10-1、

亟10-2;

日J
松咄耋

d30°C忠＄已
空气湿度高 ， 建浏万玲凯

设备状态 ·在线1台 离埠冶

＜ 扫—扫 ．．．

厂 7

|l
 

�

清将二维码
对准扫码区域

图10-1 图10-2






